
院内空気環境改善の取り組み
ウィルス感染防⽌対策

当クリニックは、医療施設
向け業務⽤空気清浄機を
待合室と処置室の天井に
設置しています。

この空気清浄機は⾮常にパワーがあり（家庭⽤空気清浄機の約7倍のパ
ワー）、室内容積の空気を約3分間で機械内に取り込み、清浄処理しま
す。これは1時間あたり約20回転する事となり、清浄・衛⽣度の⾼い空気
環境で患者様には治療を受けて頂きます。

ちなみに病院の施設基準では・・・
1時間あたりの室内循環数

⼀般病室   → 6回（1回転10分間）
⼀般⼿術室   → 15回（1回転4分間）
感染症隔離室 → 12回（1回転5分間）
当医院           → 20回（1回転約3分間）

またこの空気清浄機は電気集塵⽅式を採⽤しており、⾮常に細かい粉塵
や⾶沫を除去する事ができます。

ちなみに・・・
花粉の⼤きさ → 約40㍈
ウィルス（新型コロナ、インフルエンザ）の⼤きさ → 約0.1㍈
電気集塵⽅式の捕捉粒⼦の⼤きさ → 約0.01㍈以上

定期的に専⾨業者がメンテナンスしますので、
きれいな空気環境を継続・維持しています。

安⼼してご来院、治療を
受けて下さい♪


